
Dobór pompy c.o.

Dobór pompy odczytujemy z wykresu zwanego charakterystyką pompy, gdzie na jednej z osi  
jest wysokość podnoszenia pompy (H), a na drugiej osi wydajność pompy (Q). 

Wydajność pompy obliczamy z następującego wzoru: 
 
 q = 1,163 . Dt [m3/h]  gdzie: 
      Q   – zapotrzebowanie ciepła w [kW] 
     Dt   – różnica temperatury wody grzewczej   
              na zasilaniu i powrocie w [°C]
Przykład
Dla instalacji o mocy 20 kW parametrach 70°C (zasilanie) 55°C (powrót) dobieramy pompę: 
       q = 20/1,163 x (70–55) =  1,146 m3/h 
 
Wysokość podnoszenia H wynika z oporów przepływu wody w instalacji dla obiegu najbardziej nieko-
rzystnego – zazwyczaj najbardziej oddalonego od źródła ciepła. Wysokość podnoszenia jest określana 
w metrach słupa wody [m H2O], w barach lub w Pascalach. 

Obliczenie oporów (spadków) ciśnienia wynika z zsumowania oporów na poszczególnych urządzeniach 
tj. kotła, zaworów, filtrów, grzejników oraz rur. 

W przypadku niewielkich instalacji (domki jednorodzinne) pompę można dobrać bez specjalnych obli-
czeń, ponieważ małe pompy produkowane są w kilku zbliżonych do siebie wielkościach. Dla dokładnego 
obliczenia oporów instalacji można się posłużyć programami dostępnymi przez producentów branży 
instalacyjnej np. Program InstalSoft Firmy VNH – producenta grzejników COSMO
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Grupy pompowe

GRUPA POMPOWA BEZ ZAWORU MIESZAJĄCEGO
składa się z: 1 zaworu kulowego do pompy z pokrętłem, 2 zaworów kulowych z rączką i termometrem 
+120°C, czerwony/niebieski, zintegrowanych w rączce, 1 rury powrotnej z zaworem odcinającym, regulo-
wanym, elementy konstrukcyjne zamontowane i sprawdzone ciśnieniowo, izolacji EPP zgodnej z EnEV, strona 
zasilania podłączenie po prawej na dole 1 ½” uszczelnienie płaskie, rozstaw osi 125 mm

KBN WERSJA Z WYSOKOWYDAJNĄ
POMPĄ KLASY A KBN WERSJA Z WYSOKOWYDAJNĄ

POMPĄ KLASY A

C2PGUC652N DN 25, COSMO pompa CPH 6-25 C2PGU32C630N DN 32, COSMO pompa CPH 6-30

C2PGUGA21 DN 25, Grundfos ALPHA 2.1 25-60 C2PGU32GA21 DN 32, Grundfos ALPHA 2.1 32-60

C2PGUWSP DN 25, Wilo Stratos PICO 25/1-6 C2PGU32WSP DN 32, Wilo Stratos PICO 30/1-6

GRUPA POMPOWA Z ZAWOREM MIESZAJĄCYM I SIŁOWNIKIEM 230 V
składa się z: 2 zaworów kulowych z rączką i termometrem +120°C, czerwony/niebieski, ze zintegrowaną 
rączką, zaworu trójdrogowego ze zintegrowanym zaworem odcinającym i siłownikiem 230 V / 50 Hz z czasem 
przebiegu 140 s 90° 5 Nm z awaryjnym sterowaniem ręcznym i wskaźnikiem położenia, 1 rury powrotnej  
z zaworem odcinającym, regulowanym, elementy konstrukcyjne zamontowane i sprawdzone ciśnieniowo, 
izolacji EPP zgodnej z EnEV strona zasilania podłączenie po prawej na dole 1 ½” uszczelnienie płaskie, roz-
staw osi 125 mm

KBN WERSJA Z WYSOKOWYDAJNĄ
POMPĄ KLASY A KBN WERSJA Z WYSOKOWYDAJNĄ

POMPĄ KLASY A

C2PGMC625N DN 25, COSMO pompa CPH 6-25 C2PGM32C630N DN 32, COSMO pompa CPH 6-30

C2PGMGA21 DN 25, Grundfos ALPHA 2.1 25-60 C2PGM32GA21 DN 32, Grundfos ALPHA 2.1 32-60

C2PGMWSP DN 25, Wilo Stratos PICO 25/1-6 C2PGM32WSP DN 32, Wilo Stratos PICO 30/1-6

GRUPA POMPOWA Z REGULACJĄ STAŁEJ TEMPERATURY
składa się z: 2 zaworów kulowych z rączką i termometrem +120°C, czerwony/niebieski, ze zintegrowaną 
rączką, zaworu trójdrogowego ze zintegrowanym zaworem odcinającym i siłownikiem/regulatorem tempera-
tury 20–60°C z awaryjnym sterowaniem ręcznym i wskaźnikiem położenia, 1 rury powrotnej z zaworem odci-
nającym, regulowanym, elementy konstrukcyjne zamontowane i sprawdzone ciśnieniowo, izolacji EPP zgodnej  
z EnEV strona zasilania podłączenie po prawej na dole 1 ½” uszczelnienie płaskie, rozstaw osi 125 mm
KBN WERSJA Z WYSOKOWYDAJNĄ POMPĄ KLASY A

C2PGFWRSEC625N DN 25, COSMO pompa CPH 6-25   

C2PGFWRSEGA21 DN 25, Grundfos ALPHA 2.1 25-60   

C2PGFWRSEWSP DN 25, Wilo Stratos PICO 25/1-6   
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