
Nagrzewnice wodne

(1) min. 50/40/20°C I-bieg, max. 90/70/0°C III-bieg
(2) poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m3, w odległości 
5 m od urządzenia
(3) zgodnie z normą PN-EN ISO 3744
(4) zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,5 m/s
(5) zasięg pionowy strumienia nieizotermicznego przy ΔT = 5°C, przy prędkości granicznej 0,5 m/s

MODEL HD 20 HD 25 HD 40 HD 50
bieg III II I III II I III II I III II I
Max. strumień przepływu 
powietrza [m3/h] 1900 1400 1100 4200 2500 1400 3700 2200 1200 3300 1900 1100

Zakres mocy grzewczych(1) [kW] 4,1–19,6 3,6–24,5 5,1–37,8 6,6–48,5
Nominalna moc grzewcza 
(90/70/0°C) [kW] 19,6 24,5 37,8 48,5

Zasilanie [V/Hz] 230/50
Max. pobór prądu [A] 0,6 0,4 0,3 1,4 1,2 0,6 1,5 1,2 0,6 1,5 1,2 0,6
Max. pobór mocy [W] 130 90 70 330 240 120 340 240 120 340 240 120
IP/Klasa izolacji 54 / F
Max. poziom ciśnienia  
akustycznego(2) [dB(A)] 56,0 50,0 43,0 64,0 54,0 41,0 64,0 54,0 41,0 64,0 54,0 41,0

Max. poziom mocy  
akustycznej(3) [dB(A)] 71,0 65,0 58,0 79,0 69,0 56,0 79,0 69,0 56,0 79,0 69,0 56,0

Zasięg poziomy  
izotermiczny(4) [m] 13,0 10,0 7,5 23,5 14,0 8,0 20,5 12,0 7,0 18,5 10,5 6,0

Zasięg pionowy  
nieizotermiczny(5) [m] 5,1 3,9 3,2 8,1 5,1 3,1 7,2 4,6 2,8 6,5 4,1 2,6

Max. temp. wody grzewczej [°C] 120
Max. ciśnienie robocze [MPa] 1,6
Przyłącze [”] ½ ¾ ¾ ¾
Środowisko pracy wewnątrz pomieszczeń
Max. temperatura pracy [°C] 60
Pozycja pracy dowolna
Masa urządzenia [kg] 10,2 14,8 16,0 18,3
Masa urządzenia  
napełnionego wodą [kg] 11,4 15,8 18,0 20,7

Dostępne są następujące modele nagrzewnic TRINNITY HD:
• HD 20 – urządzenie z dwurzędowym wymiennikiem ciepła o mocy grzewczej 4,1–19,6 kW*
• HD 25 – urządzenie z jednorzędowym wymiennikiem ciepła o mocy grzewczej 3,6–24,5 kW*
• HD 40 – urządzenie z dwurzędowym wymiennikiem ciepła o mocy grzewczej 5,1–37,8 kW*
• HD 50 – urządzenie z trzyrzędowym wymiennikiem ciepła o mocy grzewczej 6,6–48,5 kW*
* min. 50/40/20°C I-bieg, max. 90/70/0ºC III-b

Wodne nagrzewnice powietrza TRINNITY HD są elementami zde-
centralizowanego, modułowego systemu ogrzewania. Stanowią 
dynamiczne źródło ciepła, które zaopatrywane jest w gorącą wodę 
z kotła grzewczego.
Nagrzewnica wodna jest przeznaczona do ogrzewania pomiesz-
czeń o średnich i dużych kubaturach, takich jak: hale przemysłowe, 
warsztaty, magazyny, pawilony, hale sportowe, kościoły. Urządze-
nie może być zamontowane do przegród budowlanych w dowolnym 
położeniu – poziomo, pionowo, a także pod różnymi kątami.

Nagrzewnice wodne  
– kalkulatory ONLINE

Kalkulator mocy grzewczych

Kalkulator strat ciepła

Kalkulator pozwala na obliczenie  
mocy grzewczych urządzeń  
z oferty TRINNITY.

Oprogramowanie przeznaczone jest dla projektantów i osób wykonujących dobór urządzeń  
grzewczych. Program pomaga wyliczyć bilans cieplny obiektów przy zastosowaniu różnych urządzeń. 

www.selectionprogram.com/hbh/

www.selectionprogram.com/hbh/heat-loss/
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