
Podgrzewacze i zasobniki c.w.u. 

Parametry techniczne

Typ j.m. PW2S 200 PW2S 300 PW2S 400 PW2S 500 PW2S 750 PW2S 1000
Pojemność dm3 200 300 400 500 750 1000
Powierzchnia wężownicy dolnej / górnej m² 0,9/0,6 1,2/0,9 1,6/1,0 2,4/1,1 2,1/1,4 2,7/1,9
Pojemność wężownicy dolnej / górnej dm3 5,0/3,1 6,4/5,0 8,9/5,7 13,4/6,2 12,9/8,6 16,6/11,7
Stała wydajność* (80/10/45)** ; 
weżownica dolna/górna kW 31/22 39/31 50/34 68/37 80/50 105/62

Stała wydajność* (80/10/45)** ; 
weżownica dolna/górna l/h 760/540 960/760 1230/830 1670/910 1970/1230 2580/1520

Wspólczynnik wydajności zbiornika; 
wężownica dolna / górna N 4,5/1,5 11,0/2,0 14,0/2,2 24,0/2,6 32,0/10,0 24,0/28,0

Rodzaj zbiornika stalowy, pokryty wewnątrz emalią ceramiczną
Rodzaj obudowy zewnętrznej płaszcz PCV
Rodzaj izolacji pianka poliuretanowa miękka pianka poliuretanowa
Grubość izolacji mm 50 50 50 50 100 100
Klasa energetyczna B B C C
Parametry pracy zbiornika:
maksymalne ciśnienie
temperatura robocza

MPa

°C
pr = 0,8
tr = 95

pr = 1,0
tr = 95

Parametry czynnika grzewczego:
maksymalne ciśnienie
temperatura robocza

MPa

°C
pr = 1,0
tr = 95

pr = 1,6
tr = 110

Masa wymiennika kg 95 121 171 210 263 315
* 80°C, 70°C - temp. wody grzewczej na wejściu do wężownicy; 
10°C - temp. wody użytkowej na zasilaniu; 45°C - temp. c.w.u.

Typ j.m. PW1G 100 PW1G 120 PW1G 150
Pojemność dm3 102 114 144
Powierzchnia wężownicy m² 1,2 1,4 1,4
Pojemność wężownicy dm3 5,27 6,1 6,1
Stała wydajność* 80/10/45°C
Stała wydajność* 70/10/45°C 
Stała wydajność* 60/10/45°C

dm3/h
810
680
490

945
793
572

945
793
572

Stała moc grzewcza* 80/10/45°C
Stała moc grzewcza* 70/10/45°C 
Stała moc grzewcza* 60/10/45°C

kW
35
28
21

40,8
32,7
24,5

40,8
32,7
24,5

Wydajność początkowa c.w.u.* (przy temp. początkowej 50°C) dla 80/10/45 °C
Wydajność początkowa c.w.u.* (przy temp. początkowej 50°C) dla 70/10/45°C
Wydajność początkowa c.w.u.* (przy temp. poczatkowej 50°C) dla 60/10/45°C

dm3/10 min
240
220
135

280
257
157

280
257
157

Zapotrzebowanie wody grzewczej m3/h 2,2 2,2 2,2
Opór przepływu wody w wężownic 40 60 60
Rodzaj zbiornika stalowy, pokryty wewnątrz emalią ceramiczną
Rodzaj obudowy zewnętrznej tworzywo sztuczne typu HIPS
Rodzaj izolacji pianka poliuretanowa
Grubość izolacji mm 55
Straty postojowe W 28 32 36
Klasa energetyczna A
Parametry pracy zbiornika:
maksymalne ciśnienie
temperatura robocza

Mpa

°C
pr = 0,6
tr = 95

Parametry czynnika grzewczego:
maksymalne ciśnienie
temperatura robocza

Mpa

°C
pr = 0,6
tr = 100

Masa wymiennika kg 64 71 76
* 80°C, 70°C - temp. wody grzewczej na wejściu do wężownicy; 
10°C - temp. wody użytkowej na zasilaniu; 45°C - temp. c.w.u.

Zapotrzebowanie ciepła i zużycie paliwa
Określenie obliczeniowego zapotrzebowania ciepła

Określając zapotrzebowanie na moc cieplną uwzględnia się następujące potrzeby: c.o., c.w.u., wentylacja, 
klimatyzacja, a w przypadku źródeł ciepła parowych i niekiedy wodnych wysokotemperaturowych potrzeby 
technologiczne. Ważna jest nie tylko wartość tych potrzeb, ale również analiza ich zmienności w czasie oraz 
zastosowane przedsięwzięcia zmniejszające tę wartość.

Potrzeby centralnego ogrzewania budynków
W przypadku nowych inwestycji potrzeby te mogą być dokładnie ustalone drogą obliczeń. W obiektach modernizo-
wanych przy braku dokumentacji i w przypadku analiz szacunkowych można korzystać ze wskaźników przybliżonych:

Qco = qa · A [W]; Qco = qv · V [W]
        gdzie:
 qA, qv – jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną [W/m2] lub [W/m3],
 A, V – powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2] lub kubatura [m3],

W przypadku źródeł ciepła modernizowanych (przejście z paliwa stałego na olej lub gaz) należy przyjmować 
wartości obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło, podane w starej dokumentacji z ograniczonym zaufaniem. 
Każdorazowo należy również uwzględnić planowane przedsięwzięcia co do poprawy termoizolacji budynku.
Budynki wielorodzinne mają przeważnie bardziej zwartą zabudowę i mniejsze przeszklenia w porównaniu 
z budynkami jednorodzinnymi. W związku z tym jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną do potrzeb c.o., 
przy tym samym standardzie pokrycia potrzeb cieplnych, jest mniejsze. Przykładowo w budownictwie mieszka-
niowym można przyjmować q [W/m2]:

1. budynki jednorodzinne:
 – stare    150–170 [W/m2],
 – (z wymienionymi oknami)  120–150 [W/m2],
 – docieplone   80–120 [W/m2],
 – energooszczędne   50–70 [W/m2].
2. budynki segmentowe
 – segmenty środkowe  10–20 W/m2 mniej,
3. budynki wielorodzinne:
 – stare    100–130 [W/m2],
 – docieplone   50–80 [W/m2],
 – energooszczędne   30–50 [W/m2].

Zużycie paliwa w godzinowym cyklu pracy kotłowni

Zapotrzebowanie na paliwo należy ustalić w odniesieniu do różnych potrzeb: centralne ogrzewanie, ciepła 
woda użytkowa, wentylacja, klimatyzacja i inne. Podstawą jest analiza rocznego zapotrzebowania na moc 
cieplną tych potrzeb. Poniżej przedstawiono przykład obliczenia przybliżonego zapotrzebowania na paliwo 
w godzinnym cyklu pracy kotła.

OkreÊlenie obliczeniowego zapotrzebowania ciep∏a

OkreÊlajàc zapotrzebowanie na moc cieplnà uwzgl´dnia si´ nast´pujàce potrzeby: c.o., c.w.u., wenty-
lacja, klimatyzacja, a w przypadku êróde∏ ciep∏a parowych i niekiedy wodnych wysokotemperaturowych
potrzeby technologiczne. Wa˝na jest nie tylko wartoÊç tych potrzeb, ale równie˝ analiza ich zmiennoÊci
w czasie oraz zastosowane przedsi´wzi´cia zmniejszajàce t´ wartoÊç. 
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W przypadku nowych inwestycji potrzeby te mogà byç dok∏adnie ustalone drogà obliczeƒ. W obiektach

modernizowanych przy braku dokumentacji i w przypadku analiz szacunkowych mo˝na korzystaç ze wska-
êników przybli˝onych:

Qco=qa . A [W]; Qco=qv . V [W]

gdzie:
qA, qv – jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplnà [W/m2] lub [W/m3],

A, V – powierzchnia ogrzewanych pomieszczeƒ [m2] lub kubatura [m3],

W przypadku êróde∏ ciep∏a modernizowanych (przejÊcie z paliwa sta∏ego na olej lub gaz) nale˝y przyj-
mowaç wartoÊci obliczeniowego zapotrzebowania na ciep∏o, podane w starej dokumentacji z ograniczonym
zaufaniem. Ka˝dorazowo nale˝y równie˝ uwzgl´dniç planowane przedsi´wzi´cia co do poprawy termo -
izolacji budynku. Budynki wielorodzinne majà przewa˝nie bardziej zwartà zabudow´ i mniejsze przeszklenia
w porównaniu z budynkami jednorodzinnymi. W zwiàzku z tym jednostkowe zapotrzebowanie na moc cie -
plnà do potrzeb c.o., przy tym samym standardzie pokrycia potrzeb cieplnych, jest mniejsze. Przyk∏adowo
w budownictwie mieszkaniowym mo˝na przyjmowaç q [W/m2]:

1. budynki jednorodzinne:
– stare 150 - 170,[W/m2],
– (z wymienionymi oknami) 120 - 150,[W/m2],
– docieplone 80 - 120,[W/m2],
– energooszcz´dne 50 - 70, [W/m2].

2. budynki segmentowe 
– segmenty Êrodkowe 10 - 20 W/m2 mniej,

3. budynki wielorodzinne:
– stare 100 - 130,[W/m2],
– docieplone 50 - 80, [W/m2],
– energooszcz´dne 30 - 50, [W/m2].

Zu˝ycie paliwa w godzinowym cyklu pracy kot∏owni

Zapotrzebowanie na paliwo nale˝y ustaliç w odniesieniu do ró˝nych potrzeb: centralne ogrzewanie, ciep∏a
woda u˝ytkowa, wentylacja, klimatyzacja i inne. Podstawà jest analiza rocznego zapotrzebowania na moc
cieplnà tych potrzeb. Poni˝ej przedstawiono przyk∏ad obliczenia przybli˝onego zapotrzebowania na paliwo
w godzinnym cyklu pracy kotla.

dla gazu: dla oleju:

Bg=    Q   
,[m

3

/h] ; Bo=   Q    
,[kg/h] lub  B = Bo ,,[l/h]

Hgh Hoh 0,86
gdzie:
Q – zapotrzebowanie ciep∏a, kW, Q – zapotrzebowanie ciep∏a kW
Hg – wartoÊç opa∏owa dla gazu, kWh/m3 Ho – wartoÊç opa∏owa dla oleju lekkiego = 11,86 kWh/kg

(GZ35 - Hg=6,67; GZ 41,5 - Hg=7,50; GZ50 - Hg=8,61)
h – sprawnoÊç uk∏adu wytwarzajàcego i przesy∏ajàcego  h – sprawnoÊç uk∏adu wytwarzajàcego i prze- 

ciep∏o, w setnych cz´Êciach procenta, sy∏ajàcego ciep∏o, w setnych cz´Êciach proc.
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